06年试题
答题注意事项：请将答案写在相对应题目中的预留空白位置处！
 
	得分
	 


一、名词解释（每小题3分，共15分）
1、过冷度 ：
 

 

2、加工硬化：
 

 

3、组元：
 

 

4、结构材料：
 

 

5、调质：
 
 
 
	得分
	 


二、填空题（每小空0.5分，共20分） 
1、金属中常见的三种晶体结构分别是体心立方、           、            ，室温下铁（α-Fe）的晶体结构属于             。
2、钢的淬透性越好，其临界冷却速度(vk)越         （大或小），其C曲线的位置离纵坐标轴（温度坐标轴）越        （远或近）。
3、金属材料热加工和冷加工是以再结晶温度为界限的。已知铁的T再=600℃，铅的T再= -33℃，那么在室温下，铁的变形加工称为       加工，铅的变形加工称为       加工。
4、根据使用性能确定淬火后零件的回火温度，T12锉刀采用     温回火，60钢弹簧采用       温回火，45钢车床主轴采用        温回火。
5、铁碳合金中，随着碳质量百分数的增加，硬度          ，塑性         。
（填“增大”、“减小”或“不变”）
6、选材通常须遵循的三个原则是                  、                  、
                     。
7、机械工程材料按化学组成分为四大类，分别是           、            、
                 和                 。
8、合金的两大相结构为               和                  。
9、冷变形后的金属在加热的过程中，随着温度的升高和加热时间的延长，其组织和性能一般要经历三个阶段的变化，它们依次是                     、
                     、                      。
10、机械零件常见的失效形式可分为                 、                 、
                    和物理性能的下降等。
11、所有的固态物质就其原子（或分子）排列的规则性来分类，可分为两大类，其中把内部原子（或分子）呈周期性规则排列的物质称为                ，否则称为                  。
12、细化晶粒的方法主要有                、                和机械方法。
13、机械零件在工作条件下，可能受到的负荷有三大类，分别是            、                                                          
                 和                  。
14、按钢中含碳量高低，可将其分为                、                  、
和                 。
15、某些原子半径很小的非金属元素溶入固态溶剂金属内，便形成_    __固溶体；溶质原子置换了溶剂晶格中的部分溶剂原子便形成_________固溶体。
16、通常高碳钢奥氏体化后经快速冷却（淬火）所得到的组织为____ ____和少量的残余奥氏体。
	得分
	 


三、单选题（共10分，每小题0.5分）
（   ）1、碳在γ-Fe中形成的间隙固溶体，叫做
A、铁素体         B、奥氏体      C、马氏体       D、贝氏体
（   ）2、含碳0.77%的Fe-C合金，从奥氏体相区冷却到727℃时，生成珠光体的过程叫做
A、共析转变    B、奥氏体转变   C、共晶转变   D、马氏体转变
（   ）3、通过加热、保温、冷却，使金属的内部组织结构发生变化，从而获得所需要的性能的工艺方法叫做
A、锻造      B、铸造      C、焊接      D、热处理
（   ）4、把零件需要耐磨的表面淬硬，而中心仍保持未淬火的高韧性状态的处理叫做
A、正火     B、淬火       C、表面淬火     D、渗碳
（   ）5、合金元素含量低于5%的合金钢，叫做
A、低合金钢      B、低碳钢     C、高合金钢     D、中合金钢
（   ）6、晶界、亚晶界是实际晶体材料的晶体缺陷中的
A、点缺陷    B、线缺陷      C、面缺陷      D、体缺陷
（   ）7、过共析钢T10材料在锻后缓冷，随即又采用正火处理的目的是
A、提高强度和硬度、改善切削加工性能。
B、碎化网状的二次渗碳体，为球化退火作组织准备。
C、获得马氏体，提高硬度和耐磨性。
D、作为最终热处理，获得材料的最终性能。
（   ）8、9SiCr中碳的质量分数（含碳量）约为
A、0.9%      B、0.09%        C、9%       D、0.009%

（   ）9、从铁碳合金相图中可知，亚共析钢所得到的室温平衡组织为
A、珠光体    B、铁素体+珠光体    C、低温莱氏体   D、铁素体
（   ）10、金属结晶时，冷却速度越快，其过冷度将
A、越大     B、越小    C、等于零    D、变化不确定
（   ）11、实际金属结晶时，形核速率越大，则结晶后所获得的晶粒
A、越细小     B、越粗大   C、大小不受影响   D、变化不确定
（   ）12、固溶体的晶体结构与      相同。 

A、溶质                             B、溶剂
C、不同于溶剂和溶质的其它晶型       D、以上三个答案都有可能
（   ）13、T8钢的含碳量为
A、0.8%      B、8.0%     C、0.08%     D、0.008%

（   ）14、铁素体的力学性能特点是
    A、低塑性、高强度            B、高塑性、高强度
  C、高塑性、低强度            D、低塑性、低强度
（   ）15、GCr15钢中的Cr的平均含量为
A、15%     B、1.5%     C、0.15%     D、没有表示出来
（   ）16、汽车、拖拉机的齿轮要求表面高耐磨性，中心有良好的强韧性，常常选用渗碳钢，下列可以作为生产该类零件的材料是
A、20CrMnMo     B、65Mn     C、Cr12MoV   D、T8

（   ）17、对零件的力学性能要求高时，我们通常选用下列哪类材料更好：
A、淬透性小的钢材              B、淬透性大的钢材      

C、淬透性极小的钢材            D、淬透性一般的钢材
（   ）18、为了减少金属铸锭、铸件或锻坯的化学成分和组织的不均匀性，一般所采用的退火工艺是
    A、再结晶退火  B、去应力退火  C、扩散退火  D、球化退火
（   ）19、典型金属铸锭的宏观组织由三个晶区组成，由外至里依次分别为
A、表面细等轴晶区、中心等轴晶区、柱状晶区    

B、柱状晶区、中心等轴晶区、表面细等轴晶区
C、中心等轴晶区、柱状晶区、表面细等轴晶区
D、表面细等轴晶区、柱状晶区、中心等轴晶区
（   ）20、提高有色金属强度的方法就是在合金固溶体上分布一定数量的细小弥散第二相颗粒。该弥散相是经固溶处理后，在室温或室温以上不太高的温度下停置一段时间后实现的，这种强化方法称为
A、时效强化     B、固溶强化    C、加工硬化   D、形变强化
	得分
	 


四、判断题（正确的请打“√”，错误的请打“×”，每小题1分，共10分）
（   ）1、同种钢材在相同的加热条件下加热后保温、淬火，其中水淬比油淬的淬透性好，小件比大件的淬透性好。                               

（   ）2、钢有塑性而白口铸铁几乎无塑性。                           

（   ）3、从C曲线中分析可知，共析钢的过冷奥氏体在A1~550℃的范围内发生珠光体类型的组织转变。                                                   

（   ）4、共晶反应就是在某一恒定温度时，从一定浓度（成分）的液相中同时结晶析出两种不同浓度（成分）的固相。
（   ）5、T12钢与45钢均属于中碳钢。
（   ）6、过共析钢中，网状渗碳体的存在使钢的强度和塑性均上升。     

（   ）7、正火是将钢件加热至完全奥氏体化后空冷的热处理工艺。       

（   ）8、铁碳相图中塑性最好的区域是莱氏体区。                     

（   ）9、铁碳合金中，含碳量在0.0218%~2.11%范围内的合金称为钢。   

（   ）10、回火索氏体的综合力学性能明显优于奥氏体等温冷却直接所得到的片层状索氏体的综合力学性能。
	得分
	 


五、简答题（共21分）
1、淬火后为什么一定要进行回火才可使用？按回火温度的高低可将回火分为哪三类？各自的所对应的回火组织是什么？（9分）
2、常用的硬度试验有哪几种（试列出至少两种）？硬度试验的优点何在？
（7分）
3、指出下列牌号所代表的金属材料的类别。（5分）
65Mn：
1Cr18Ni9Ti:

QT450-10：
Q235:

40Cr:

 

	得分
	 


六、综合题（共24分）
1、渗碳钢为机械工程中常用的结构钢之一，试回答以下问题：（12分）
（1）、渗碳钢的用途及性能特点；
（2）、渗碳钢成分特点（包括碳元素的含量及其它主要合金元素类型及作用）；
（3）、渗碳钢的主要的热处理工艺特点及热处理后所获得的主要组织；
（4）、渗碳钢常用钢种的牌号（试举出至少两个）。
2、某镗杆选用38CrMoAl制造，其工艺路线如下：（12分）
下料→锻造→退火→粗加工→调质→半精加工→去应力退火→粗磨→氮化→精磨→研磨
（1）、试从性能和成分角度说明选择该材料的原因
（2）、分析工艺路线中各热处理工艺的作用。
